
CAVI PER ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY CABLES
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Cavi multipolari flessibili resistenti al calore con isolamento e 
guaina in gomma siliconica, con treccia in fibra di vetro esterna.
Heat-resistant flexible multi-core cables with insulation and silicone 
rubber sheathing, with external fiberglass braid.

SIHF/GL

Adatti per installazione fissa all’interno e su lampade in edifici 
industriali a condizione che venga assicurata la protezione 
meccanica. Utilizzo in apparecchiature che richiedono flessioni 
durante l’uso e che sono sottoposte a deboli sollecitazioni 
meccaniche; utilizzo all’esterno per brevi periodi di durata.

For fixed installation indoor and in industrial installations provided 
mechanical protection is ensured. Use in equipment which is subject to 
low mechanical stresses; use outdoors for temporary periods of short 
duration.

Caratteristiche | Characteristics
Temperatura di esercizio
Operating temperature

-60°C ÷ +180°C sul conduttore
-60°C ÷ +180°C on the conductor

Tensione nominale
Rated voltage

300/500 V fino a sez. 1 mm2 
300/500 V for size up to 1 mm2

450/750 V per sez. oltre 1 mm2

450/750 V for size over 1 mm2

Temp. max di cortocircuito
Max temp. of short circuit

350°C sul conduttore
350°C on the conductor

Raggio di curvatura min.
Min. bending radius

Posa fissa: 3 x diametro esterno
Fixed installation: 3 x outer diameter
Posa mobile: 4 x diametro esterno
Mobile installation: 4 x outer diameter

Applicazioni | Applications

Norme | Standards Confezionamento | Packaging

Codice colori | Colours code

CEI UNEL 00722 / HD 308

1 2 3 4

1.Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228 | Flexible copper Class 5 CEI EN 60228
2-3.Gomma siliconica | Silicone rubber • 4.Treccia in fibra di vetro | Fiberglass braid

Configurazioni | Configurations
Sezione nominale
Nominal size mm2

Classe conduttore
Class of conductor

Diametro esterno
Outer diameter mm

Peso cavo 
Cable weight kg/km

2x0,50 5 6,2 58
2x0,75 5 6,6 72
2x1,00 5 6,9 80
2x1,50 5 7,5 107
2x2,50 5 9,3 158
2x4,00 5 10,8 225
2x6,00 5 12 340
3x0,50 5 6,6 67
3x0,75 5 7 86
3x1,00 5 7,3 103
3x1,50 5 8,2 127
3x2,50 5 10,1 192
3x4,00 5 11,7 276
3x6,00 5 13 418
4x0,50 5 7,1 81
4x0,75 5 7,6 112
4x1,00 5 8,2 124
4x1,50 5 9,1 157
4x2,50 5 11 236
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Sezione nominale
Nominal size mm2

Classe conduttore
Class of conductor

Diametro esterno
Outer diameter mm

Peso cavo 
Cable weight kg/km

4x4,00 5 12,7 364
4x6,00 5 14,2 518
5x0,50 5 7,7 105
5x0,75 5 8,5 132
5x1,00 5 8,9 148
5x1,50 5 9,9 188
5x2,50 5 12 283
5x4,00 5 14,1 438
5x6,00 5 15,9 655
6x0,50 5 8,3 122
6x0,75 5 9,1 154
6x1,00 5 9,6 174
6x1,50 5 10,7 221
6x2,50 5 13 335
6x4,00 5 15,3 519
6x6,00 5 17,3 776
7x0,50 5 8,3 126
7x0,75 5 9,1 160
7x1,00 5 9,6 182
7x1,50 5 10,7 233
7x2,50 5 13 355
7x4,00 5 15,3 551
7x6,00 5 17,3 824

SIR


